








Diàmetre connexió embornals i escomeses Ø200 mm

Profunditat mínima sobre tub 1,0 m

Connexió escomesa i embornals amb xarxa general a 45º

Interdistancia màxima entre arquetes de registre 50 m

Velocitat màxima 3m/s

Canonada connexió a sanejament PE Ø 315 mm

Reixa interceptora moduls de 710x408x100

Embornal connectat a xarxa Ø315

Canonada sanejament de FA  Ø segons planol

SIMBOLOGIA SANEJAMENT : AIGÜES PLUVIALS

Sentit de les aigües pluvials

Arqueta de registre de Ø 600 mm i Ø 1000 mm a baix

PARÀMETRES TÈCNICS (NOVA INSTAL.LACIO):
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Antisifó.

Vàlvula de rentat automàtic.

Canonada alimentació reg de polietilè.

Canonada alimentació reg de

polietilè.Ø20mm

Canonada alimentació reg de

polietilè.Ø25mm

Comandament electrovalvula-central

Canonada a xarxa General d´aigua Ø50mm

Vàlvula de pas.

Filtre.

Vàlvula reguladora de pressió.

Electrovàlvula RAIN BIRD 1"

Electrovalvula RAIN BIRD 1" 1/2

Vàlvula anti-retorn.

Comptador.

Central de reg.

Boca de reg municipal.

Aspersor de Reg. emergent 8,6l/min - fins a

10m de diametre

SIMBOLOGIA

N O T A

Als punts alts de cada circuit de goteig s'hi

instal.larà una vàlvula anti-sifó per evitar

l'entrada de bruticia a les canonades.

I en el cas dels punts baixos s'hi instal.laran

vàlvules de rentat automàtic pel drenatge.
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